


Sati ha ampliato l’o�erta di prodotti per la trasmissione del moto dedicata ai suoi clienti 
con i riduttori a vite senza �ne nelle due serie, SATI VP e SATI VTS.
Versatili e �essibili, i riduttori a vite senza �ne sono facili da installare, hanno esigenze 
di manutenzione ridotte al minimo e si prestano ad una vastissima gamma di applicazioni.
SATI extended the range of power transmission components o�ered to its customers to two series 
of worm gearboxes, SATI VP and SATI VTS. These worm gearboxes are versatile and �exible, easy 
to install, almost maintenance-free and suitable for an extremely wide range of applications.

con �angia motore - VP serie  
  with motor �ange - VP series
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albero sporgente - VI serie  
   solid input  shaft - VI series

con precoppia - VR serie 
  (solo versione �angiata)
      helical worm units - VR series 
       (only for motor �ange version)

Serie Sati VTS
Series Sati VTS
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combinato con �angia motore - VKS serie 
combination unit with motor �ange - VKS series

combinato con albero sporgente - VKE serie  
combination unit with solid input shaft - VKE series

i = 100÷5000

i = 100÷5000

con �angia motore - VTS serie
with motor �ange - VTS series

con albero sporgente - VES serie 
with solid input shaft - VES series

con precoppia - VRT serie 
with helical worm units - VRT series
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size: 063 � 075 � 086

i = 73.5÷300

Corpo e �ange verniciati a polvere epossidiche.
Housing and �anges painted with epoxy powder compounds.

albero di uscita maschio
solid output shaft

Per maggiori speci�che riferirsi al catalogo riduttori SATI.
For more details refer to SATI Gearbox catalogue.

Accessori
Accessories

Flange  pressofuse in alluminio. 
Output  �anges made in pressure die casting aluminum.

Vite senza �ne in acciaio temprato e 
cementato con pro�lo ZI retti�cato.
Worm shaft made in hardened and 
case-hardened steel , with ZI ground pro�le.

Cuscinetti in ingresso a sfere o rulli conici 
in funzione della grandezza. 
Input ball or taper roller bearings, 
depending on the size.

Corone a denti elicoidali in bronzo 
ad alta resistenza all’usura. 
Helical worm wheels made in highly 
wear-resistant bronze.

Albero uscita cavo in ghisa. 
Hollow output shaft made in cast iron.

Anelli di tenuta in mescole acrilo-nitriliche. 
Shaft seals made in acrylonitrile compounds.

Corpo riduttore in pressofusione di alluminio. 
Housing made in pressure die casting aluminum.

�ange di uscita 
output �anges braccio di reazione 

torque arm

kit montaggio piedi
foot mounting kit

Corpo e �ange verniciati a polvere epossidiche.
Housing and �anges painted with epoxy powder compounds.

�ange di uscita  
output �anges

albero di uscita maschio
solid output shaft

braccio di reazione 
torque arm
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Flange  in alluminio sino alla grandezza 90 ed in ghisa 
grigia per le 110, 130 e 150. 
Output  �anges made in pressure die casting aluminum 
up to size 90 and grey cast iron for sizes 110, 130 and 150.

Vite senza �ne in acciaio temprato e 
cementato con pro�lo ZI retti�cato.
Worm shaft made in hardened and 
case-hardened steel , with ZI ground pro�le.

Cuscinetti in ingresso a sfere o rulli 
conici in funzione della grandezza. 
Input ball or taper roller bearings, 
depending on the size.

Corone a denti elicoidali in bronzo 
ad alta resistenza all’usura. 
Helical worm wheels made in highly 
wear-resistant bronze.

Albero uscita cavo in ghisa. 
Hollow output shaft made in cast iron.

Anelli di tenuta in mescole acrilo-nitriliche. 
Shaft seals made in acrylonitrile compounds.

Corpo riduttore in pressofusione di alluminio sino alla 
grandezza 90 ed in ghisa grigia per le 110, 130 e 150. 
Housing made in pressure die casting aluminum up to size 90 
and in grey cast iron for sizes 110, 130 and 150.

siz
e:

 0
30

 � 
04

4 
� 0

49

size: 063 � 075 � 086

i = 7÷100

Serie Sati VP
Series Sati VP

Caratteristiche principali

Main features

Accessori
Accessories

Caratteristiche principali

Main features


